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MAPEI tilbyr over 1500 produkter for byggebransjen, i et stort utvalg av 
systemløsninger. Denne systemtankegangen er viktig for MAPEI. Alle produkter 
er systematisk tilpasset hverandre, og basert på et stort antall av utprøvde 
komponenter. Dette, sammen med levende kunnskapsoverføring i handel og 
håndverk, gir både planleggere og byggherre ekte merverdi.

MAPEI ble grunnlagt i 1937 i Milano, og er i dag verdens største produsent av lim, 
fugemasse og kjemiske produkter for byggebransjen. Kvaliteten vi leverer bygger  
på over 75 år med erfaring og en permanent innovasjon av produkter.
Selskapet er kontinuerlig opptatt av nærhet til kunden, det lokale markedet, og  
korte transportstrekninger. I dag omfatter MAPEI-konsernet 70 datterselskap 
med 68 fabrikker. Hver av fabrikkene har et eget laboratorium for kvalitetssikring. 
Gruppen er aktiv i 32 land, og på alle fem kontinenter.

I Norden har MAPEI vært en ledende norsk leverandør av lim, fugemasser og andre 
kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976, da den norske gründerbedriften 
Rescon ble etablert. Rescon ble i 1999/2000 en del av det internasjonale konsernet 
MAPEI S.p.A. Anlegget i Nord-Odal er fortsatt hjørnesteinen for det nordiske 
markedet. Her befinner også et av MAPEI-konsernets internasjonale FoU-senter seg.

MAPEI-gruppen investerer over 5 prosent av årlig omsetning i forskningsarbeid. 
Herav går 70 prosent til utvikling av miljøvennlige, bærekraftige produkter,  
som oppfyller eller overgår internasjonalt anerkjente sertifiseringsstandarder.  
Over 12 prosent av medarbeiderne i MAPEI er aktive innen forskning og utvikling, 
og jobber hver dag med å gjøre MAPEI-produktene enda bedre. Resultatet er 
praksisprøvde og brukerorienterte løsninger i tråd med den nyeste teknologien  
innen forskning og utvikling. Med systemløsninger fra MAPEI kan du være sikker  
på at alle produkter oppfyller internasjonale krav til sikkerhet og miljøhensyn,  
og har lang levetid for brukeren.
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TG 20536

MEMBRANSYSTEM FOR VÅTROM

Sikker løsning

Ved bruk av våtromssystem, med Teknisk Godkjenning 
fra SINTEF Byggforsk og med produkter som tilfredsstiller 
anbefalingene i Byggebransjens Våtromsnorm, sikrer du et 
vanntett og trygt våtrom.

Priming

Primer VT Plus våtromsprimer påføres alle gulv- og 
veggflater. Primeren påføres i to sjikt vinkelrett på 
hverandre med korthåret rulle eller kost.

#1

Priming i to sjikt med Primer VT Plus.

#2

Mapegum WPS påføres på innvendig og utvendig hjørne.
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MEMBRANSYSTEM FOR VÅTROM

Forbruk – hvor mye trengs pr. m²?

#3

Hjørnemansjett legges straks ned i den ferske 
smøremembranen. Bruk en liten sparkel eller firkantskje 
til å presse mansjetten inn i membranen slik at det ikke 
etterlates luftlommer.

#5

Påfør Mapegum WPS i hjørner og plateskjøter. Andre 
sjikt av smøremembranen påføres med rull eller kost. 
Tettedetaljer skal overlappe hverandre med ca. 5 cm. Der 
hvor vertikale bånd treffer bånd i overgang gulv/vegg, skal 
alltid det vertikale båndet legges utenpå.

#6

Ferdige hjørner og tettebånd innbakt i Mapegum WPS. 
Etter at bånd og mansjetter er montert, kan resten av 
veggene påføres første strøk membran. Strøk 2 påføres 
når første strøk har tørket.

#4

Tettebånd monteres i den ferske smøremembranen i alle 
hjørner og skjøter. Bruk en liten sparkel eller firkantskje 
til å presse mansjetten inn i membranen slik at det ikke 
etterlates luftlommer.

Min. tykkelse Primer VT Plus Mapegum WPS

Gulv 1,0 mm 2 strøk, totalt ca. 0,3 kg pr. m² 3 strøk, totalt ca. 1,9 kg pr. m²

Vegg 0,5 mm 2 strøk, totalt ca. 0,3 kg pr. m² 2 strøk, totalt ca. 0,9 kg pr. m²
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TETTING AV RØRGJENNOMFØRINGER

#1

Påfør Mapegum WPS på veggen.

#3

Påfør Mapegum WPS over mansjetten til slutt (ikke over 
den blå gummikjernen).

#2

Trykk mansjetten over rørgjennomføringen. Husk at 
mansjetten skal slutte helt tett rundt røret. Velg derfor 
riktig dimensjon på mansjetten. Bruk en liten sparkel eller 
firkantskje til å presse mansjetten inn i membranen slik at 
det ikke etterlates luftlommer.
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TETTING RUNDT AVLØPSRØR

#1

Underlag primes med Primer VT Plus.  
Påfør Mapegum WPS rundt rørgjennomføringen.

#2

Kleb straks mansjetten ned i den ferske membranen og 
påfør et nytt strøk Mapegum WPS over hele mansjetten 
(ikke over den blå gummikjernen). Bruk en liten sparkel 
eller firkantskje til å presse mansjetten inn i membranen 
slik at det ikke etterlates luftlommer.

#3

Ferdig resultat: Avløpsrør med fleksibel rørmansjett og 
Mapegum WPS.
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TETTING RUNDT SLUK

#1

Skru løs klemringen på sluket. Butylmansjett eller 
butylbånd skal benyttes ved sluk. Ved sluk med klemring 
føres slukmansjetten ned i sluket. På sluk med limflens 
av stål (f.eks. veggnære sluk, hjørnesluk eller såkalte 
designsluk) brukes slukmanssjett eller butylbånd. Metallet 
som slukmansjetten skal limes til avfettes før mansjetten 
monteres.

#2

Butylmansjett (selvklebende) legges ned over sluk 
(på ferdig primet gulv).

#3

Det skjæres hull i mansjett for sluket. Deretter påføres 
Mapegum WPS over mansjett og resten av gulvet.

#4

Når smøremembranen har tørket monteres klemringen på 
sluket.
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Mansjett

Klemring

Sluk

SlukristFugemasse
(Ultracolor Plus)  

Varmekabel / Millimatte

Isolert bjelkelag

Gulvflis
Flislim  
Smøremembran
(Primer VT Plus / Mapegum WPS) 

 
Mansjett
Sparkelmasse
(Conplan ECO VR) 
Underlag min. 5 mm sparkelmasse
Kryssfinér, sponplate el. lign.

Silikon
(Mapesil AC / Megasil SB)  

UTSNITT AV VÅTROMSSYSTEMET
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FLISLEGGING

#1

Mål opp en midtlinje i rommets lengderetning. Finn midten 
av denne, og bruk 60 - 80 - 100 cm for å sette 90° vinkel. 
Det er nå et kryss i rommets midtlinjer. Forleng disse med 
en loddestokk opp på veggene. Disse linjene danner 
utgangspunktet for flisleggingen både på gulv og vegger. 
Hvis det velges å legge gulvflisene diagonalt, er det kun 
linjene på veggene som benyttes. Er veggflisenes bredde 
lik gulvflisenes mål, kan man nå få gulvfuger og veggfuger 
til å stemme overens.

#2

Legg først ut gulvflisene tørt med riktige fuger fra 
midtlinjen. Hvis man som her, på høyre side, ender opp 
med flis mot veggen som er mindre enn en halv flis, start 
med en flis midt over midtlinjen. Som man ser på venstre 
side får man da en bit større enn en halv flis mot veggen. 
Dette er riktig!

#3

Utfør den samme inndelingen langs midtlinjen og sørg 
for at du får en halv flis eller mer mot veggen. Nå er 
inndelingen/planleggingen ferdig.
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FLISLEGGING PÅ VEGG

#1

Bland flislim etter anvisningen på sekken. La blandingen 
hvile i noen minutter og visp opp igjen.

#3

Ved bruk av vater/lasermåler på gulvet finner du det 
punktet langs veggene som er lavest. Fra dette punktet 
beregner du gulvflis inklusiv limlag + en fuge + en 
flishøyde + en fuge. Dette punktet er underkant av andre 
flisrad. 
Foreta de nødvendige kutt av flisene fortløpende, slik 
at hele veggflaten dekkes etterhvert som man fortsetter 
oppover. Lodd gjerne opp flere hjelpelinjer etter at første 
flisrad er satt. Start flissettingen direkte på trelisten ut fra 
tidligere oppmålt midtlinje. 
 
NB! Smøremembranen må ikke punkteres!

#4

Bruk enten fugekryss eller fugesnor for å få jevne fuger. 
Kryssene har den fordelen at man får både de horisontale 
og vertikale fugene satt. Fordelen med snoren er at 
man lettere kan justere hvis man kommer feil ut. En 
kombinasjon med fugesnor på de horisontale fugene, og 
kryss til hjelp på de vertikale, er ofte en valgt løsning. Bruk 
da kun en av kryssets pinner.

#2

Bruk en tannsparkel med en tannstørrelse som sikrer 
fullstendig dekning av baksiden på flisen. For å garantere 
godt feste, legg på et tynt lag på underlaget med den 
glatte siden og legg deretter straks et nytt lag med 
den tannede siden av sparkelen til ønsket tykkelse er 
oppnådd.
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#1

Bruk tannsparkel som gir riktig limdekning ved flislegging 
på gulvet.

Forbrukstabell flislim

Klassifisering av flislim

#2

Lag gjerne flere hjelpelinjer på gulvet ut fra krysset midt i 
rommet, og legg flisene etter hjelpekryss.

S1 Deformerbart lim  
(kan nedbøyes < 5 mm før brudd) 
 
S2 Svært deformerbart lim  
(kan nedbøyes > 5 mm før brudd)

#3

Sjekk limdekningen ved å vippe opp en flis.

LEGGING AV FLIS PÅ GULV

Flistype/ 
størrelse

Tannstørrelse Forbruk  
(kg/m²)

Bakside: glatt  
Underlag: jevnt  
Størrelse: max. 10 x 10 cm

4 mm 1,0–1,5 

Bakside: glatt  
Underlag: ujevnt  
Størrelse:  
max. 10 x 10 cm  
eller 15 x 30 cm

6 mm 1,5–2,0

Bakside: riller / knaster
Underlag: jevnt
Størrelse: max. 30 x 30 cm

8 mm 2,0–3,0

Bakside: riller / knaster
Underlag: ujevnt  
Størrelse: max. 30 x 30 cm

10 mm 3,0–4,0

Storformat 10 mm x 20 mm Ca. 6,0

Betegnelse Klasse

C = Sementbasert
D = Dispersjon (pasta)
R = Herdeplast

Standard 1

Fleksibelt 
(forbedret)

2

Hurtigherdende F

Sigestabilt T

Lang åpentid E
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LIMTABELL

Bruksområde Blandingsforhold Farge Blandingens 
brukstid Brukstemperatur Åpentid Justering  

av flis Gangbar Fuging av
vegger etter

Fuging av  
gulv etter Emballasje Klassifisering

Adesilex P4 Hurtigherdende  
sementbasert, selv- 
utjevnende lim for 
middels til store  
keramiske fliser på gulv.  
Kan også brukes til 
avretting av betongflater.
Adesilex P4 kan benyttes 
både ute og inne.

ca. 4-4,4 l vann til  
20 kg pulver.

Grå 60 min. Fra +5ºC til +35ºC Ca. 15 min. Ca. 30 min. 4 timer – 4 timer 20 kg sekk

Megafix Sementbasert 
pulverlim for setting av 
keramiske fliser, klinker, 
skifer, mosaikk, marmor 
og tegl på gulv og 
vegger. Keraflex kan 
benyttes både ute og 
inne.

ca. 5,8-6,2 l vann til  
20 kg pulver.

Grå og hvit Ca. 8 timer. Fra +5ºC til +40ºC Ca. 30 min. 60 min. 24 timer 4-8 timer 24 timer 5 og 20 kg sekk

Megafix R Hurtigherdende variant 
av Megafix.

ca. 4,8-5,2 l vann til  
20 kg pulver.

Grå Ca. 30 min. Fra +5ºC til +30ºC Ca. 15 min. Ca. 15-20 min. 2-3 timer 2-3 timer 2-3 timer 5 og 20 kg sekk

Megalite En-komponent, 
sementbasert, deform-
erbart og 
påføringsvennlig lim 
med lav egenvekt og høy 
ytelse, forlenget åpentid, 
”Low Dust”- teknologi 
og økt dekkevne 
for keramisk flis og 
steinmaterialer. Megalite 
kan benyttes både ute 
og inne.

ca. 8,2-8,5 l vann til  
15 kg pulver.

Grå > 8 timer. Fra +5ºC til +40ºC > 30 min. 45 min. 24 timer 4-8 timer 24 timer 15 kg sekk

Megafix Pasta Bruksklart pastalim til 
setting av keramiske 
fliser på vegger og gulv. 
Sigefritt og med 
forlenget åpentid.  
Megafix Pasta benyttes 
i tørre rom.

– Hvit – Fra +5ºC til +30ºC Ca. 30 min. 40-50 min. 24 timer 12-24 timer 24 timer 5 og 11 kg spann

Megarapid 2K Plus To-komponent,  
hurtigtørkende og 
hurtig- 
herdende sementbasert 
lim for keramiske fliser 
og steinmaterialer, f.eks. 
marmor. Megarapid 2K 
Plus kan benyttes både 
ute og inne.

Komponent A blandes 
med komponent B

Grå 60 min. Fra +5ºC til +30ºC Ca. 30 min. Ca. 45 min. 3-4 timer 3 timer 3 timer 31,25 kg sett  
(A: 25 kg +  
B: 6,25 kg)
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LIMTABELL LIMTABELL

Bruksområde Blandingsforhold Farge Blandingens 
brukstid Brukstemperatur Åpentid Justering  

av flis Gangbar Fuging av
vegger etter

Fuging av  
gulv etter Emballasje Klassifisering

Adesilex P4 Hurtigherdende  
sementbasert, selv- 
utjevnende lim for 
middels til store  
keramiske fliser på gulv.  
Kan også brukes til 
avretting av betongflater.
Adesilex P4 kan benyttes 
både ute og inne.

ca. 4-4,4 l vann til  
20 kg pulver.

Grå 60 min. Fra +5ºC til +35ºC Ca. 15 min. Ca. 30 min. 4 timer – 4 timer 20 kg sekk

Megafix Sementbasert 
pulverlim for setting av 
keramiske fliser, klinker, 
skifer, mosaikk, marmor 
og tegl på gulv og 
vegger. Keraflex kan 
benyttes både ute og 
inne.

ca. 5,8-6,2 l vann til  
20 kg pulver.

Grå og hvit Ca. 8 timer. Fra +5ºC til +40ºC Ca. 30 min. 60 min. 24 timer 4-8 timer 24 timer 5 og 20 kg sekk

Megafix R Hurtigherdende variant 
av Megafix.

ca. 4,8-5,2 l vann til  
20 kg pulver.

Grå Ca. 30 min. Fra +5ºC til +30ºC Ca. 15 min. Ca. 15-20 min. 2-3 timer 2-3 timer 2-3 timer 5 og 20 kg sekk

Megalite En-komponent, 
sementbasert, deform-
erbart og 
påføringsvennlig lim 
med lav egenvekt og høy 
ytelse, forlenget åpentid, 
”Low Dust”- teknologi 
og økt dekkevne 
for keramisk flis og 
steinmaterialer. Megalite 
kan benyttes både ute 
og inne.

ca. 8,2-8,5 l vann til  
15 kg pulver.

Grå > 8 timer. Fra +5ºC til +40ºC > 30 min. 45 min. 24 timer 4-8 timer 24 timer 15 kg sekk

Megafix Pasta Bruksklart pastalim til 
setting av keramiske 
fliser på vegger og gulv. 
Sigefritt og med 
forlenget åpentid.  
Megafix Pasta benyttes 
i tørre rom.

– Hvit – Fra +5ºC til +30ºC Ca. 30 min. 40-50 min. 24 timer 12-24 timer 24 timer 5 og 11 kg spann

Megarapid 2K Plus To-komponent,  
hurtigtørkende og 
hurtig- 
herdende sementbasert 
lim for keramiske fliser 
og steinmaterialer, f.eks. 
marmor. Megarapid 2K 
Plus kan benyttes både 
ute og inne.

Komponent A blandes 
med komponent B

Grå 60 min. Fra +5ºC til +30ºC Ca. 30 min. Ca. 45 min. 3-4 timer 3 timer 3 timer 31,25 kg sett  
(A: 25 kg +  
B: 6,25 kg)
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FUGING AV VEGG

#1 Blanding

Tøm først riktig vannmengde i bøtten. Hell i fugemasse 
under omrøring, bruk lav hastighet på drillen. Ved for stor 
hastighet kan man få luftbobler i fugemassen som kan 
vise seg på ferdig fuge. Bland fugemassen likt hver gang 
for å unngå fargeforskjeller.

#2 Påføring av fugemasse

Bruk fugebrett eller gummisparkel diagonalt over flisene, 
og fyll fugene helt fulle. Skrap vekk overskytende masse.

#3 Vasking med svamp

Når fugemassen begynner å bli fast, vask med fuktig 
svamp. Bruk sirkulære bevegelser slik at fugemasse 
ikke graves ut. Vask stadig svampen i rent vann. Vask til 
fugene får sin endelige finish, og flisene er rene.
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FUGING AV GULV

#1 Blanding

Tøm først riktig vannmengde i bøtten. Hell i fugemasse 
under omrøring, bruk lav hastighet på drillen. Ved for stor 
hastighet kan man få luftbobler i fugemassen som kan 
vise seg på ferdig fuge. Bland fugemassen likt hver gang 
for å unngå fargeforskjeller.

#2 Påføring av fugemasse

Bruk fugebrett eller gummisparkel diagonalt over flisene, 
og fyll fugene helt fulle. Skrap vekk overskytende masse.

#3 Vasking med svamp

Når fugemassen begynner å bli fast, vask med fuktig 
svamp. Bruk sirkulære bevegelser slik at fugemasse 
ikke graves ut. Vask stadig svampen i rent vann. Vask til 
fugene får sin endelige finish, og flisene er rene.

Du finner forbrukskalkulator og fargeutvalg  
på www.mapei.no

Fugemasser Type Klasse iht.
EN 13888 Emballasje

Megafug
F Plus

Sementbasert 5 og 20 kg 
sekk

Megafug G Sementbasert 5 og 20 kg 
sekk

Ultracolor  
Plus

Sementbasert 2, 5 og 20 kg 
sekk

Kerapoxy 
Design

Epoksybasert 3 kg sett

Kerapoxy CQ Epoksybasert 3 kg sett
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FUGING

#1 Påføring av silikonfuge

Mapesil AC eller Megasil SB legges i alle hjørner, og der 
hvor forskjellige materialer møtes. Også overgang gulv/
vegg og tetting av overgang mellom rørgjennomføring og 
flis. Maskeringstape benyttes for å få en jevn og fin fuge. 
Silikonen påføres med pistol.

#2

Glatting av fugemasse utføres med en fugepinne fuktet i 
såpevann.

Klart til bruk

Dersom du har fulgt våre råd og arbeidsprosesser 
gjennom monteringsanvisningen, skal du nå ha et tett, 
sikkert og godt resultat. Vi håper at baderommet, entrèen, 
dekorflisene på kjøkkenet, eller hva du enn måtte ha som 
prosjekt, har blitt som forventet.
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SYSTEMOVERSIKT

   1 	Betong

   2 	Slurry
	 Planicrete

   3 	Påstøp
	 VR-støp

	 EN 13813  IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

CEMENTITIOUS
SCREEDS

C30-F5

   4 	Våtromsprimer
	 Primer VT Plus

	

   5 	Våtromsmembran
	 Mapegum WPS (2 lag) 

 

   6 	Flislim
	 Megalite

	 EN 12004   

   7 	Fliser

   8 	Fugemasse
	 Kerapoxy Design
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   9 	Silikon
	 Mapesil AC

	 EN 15651    

 10 	Tettebånd
	 VR-Tettebånd

 11 	Bygningsplater

 12 	Våtromsprimer
	 Primer VT Plus

 13 	Våtromsmembran
	 Mapegum WPS (2 lag)	

 

 14 	Flislim
	 Megalite

	 EN 12004   

 15 	Fliser

 16 	Fugemasse
	 Megafug F Plus

	
 17 	Silikon
	 Mapesil AC

	 EN 15651    

1

2

3
4

6

7

8

9

10

14

15

16

11

12

5

13

17
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.HOVEDKONTOR

MAPEI AS 
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00
Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.no

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@mapei.no
Tlf: +47 62 97 20 20
Faks: +47 62 97 20 28

MAPEI-HJELPEN!
Teknisk support på
telefon og e-post
Tlf: 08715
teknisk@mapei.no

 -
 Gratis rådgiving -

M

ap
ei-hjelpen

Teknisk dokumentasjon
På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon for 
våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer og type 
dokumentasjon.


